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Návod na ošetřování a čištění 
 

PVC, CV, VINYL a LINOLEUM s výrobní PU úpravou 

podlahoviny v domácnostech 

 

Preventivní opatření 

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím 

čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící 

zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění, aby dlouhodobě splňovaly svoji 

funkci. 

Běžné čištění a ošetřování 

Pro optimální udržení hodnoty a vynikající účinek při odstraňování silného znečištění 

(např. v chodbách, před kuchyňskou linkou) se doporučuje provádět pravidelné čištění 

CC-PU-čističem v koncentraci 1:200 s vodou. Při výskytu prvních opotřebení povrchu 

nebo dle požadavku konkrétního objektu provést ošetření/oživení výrobní úpravy 

produktem CC-Lesk-3000PU nebo CC-Mat-3000PU. 

Tímto postupem bude nejenom zamezeno tomu, že ne zcela odstraněné nečistoty budou 

uvězněny v ochranném filmu, ale je také takto možné kdykoliv provést oživení starších 

ochranných nátěrů. 

Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň 

lehké doošetření používat také CC-R 1000-čistící přípravek v koncentraci 1:200 s 

vodou. 

Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků! 

Základní čištění 

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v 

určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a 

na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 

měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují 

vzhled povrchu, budou odstraněny. 
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K základnímu čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s 

vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu 

intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí čistícího stroje se zeleným padem. Na 

obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čistící přípravek R neředěný. 

Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na 

vodu a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno 

teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už 

potom nepění!). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu 

(tak, jak je popsáno výše). 

 

Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků 

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při 

běžném čištění a ošetřování, odstraníte přípravkem CC-Elatex za pomoci hadříku nebo 

jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, 

je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem 

namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny 

odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí 

migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné. 
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